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standaardfuncties

AFMETINGEN LXBXH
Open Q6:	 212 x 120 x 147 cm  
Gesloted Q6: 	 212 x 106 x 123 cm 

BESCHIKBARE KLEUREN

Dream White 
Metallic

Fancy Red
 Metallic

* Bij het plaatsen van de Ultrasun Q6, zorg ervoor dat het apparaat wordt omringd door 10-15 centimeter vrije ruimte voor luchtcirculatie. 
* De afmetingen duiden op een open Ultrasun Q6.

147 cm

212 cm

120 cm

Age
Control

Bluetooth Body 
Cooler

Electronic 
Ballasts

IQ Touch 
Control

Rainbow 
Manager

Wellness 
Sound

Voice 
Guide

Music 
Pro

LAMP SPECIFICATIES 

NIET-EU | UV4

Lampen hemel 16 x Sunfit VRX 160W E-Tronic | 176 cm

Lampen bank 16 x Sunfit XL 120W E-Tronic | 190 cm

Gezichtslampen 2 x Sunfit WL 500W High-Pressure

Max. sessie tijd 15 minutes

EU | UV3

Lampen hemel 16 x Sunfit VRX3 160W E-Tronic | 176 cm

Lampen bank 16 x Sunfit XL3 120W E-Tronic | 190 cm

Gezichtslampen 2 x Sunfit WL 500W High-Pressure

Max. sessie tijd 20 minutes

NIET-EU | UV4

Lampen hemel 16 x Sunfit RXL 120W E-Tronic | 190 cm

Lampen bank 16 x Sunfit XL 120W E-Tronic | 190 cm

Gezichtslampen -

Max. sessie tijd 20 minutes

EU | UV3

Lampen hemel 16 x Sunfit RXL3 120W E-Tronic | 190 cm

Lampen bank 16 x Sunfit XL3 120W E-Tronic | 190 cm

Gezichtslampen -

Max. sessie tijd 20 minutes

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Voeding 3 x 400V + N + PE | 50/60 Hz

Stekker en kabel 16A CEE 5 x 2,5 mm2

Vermogen 5.700W

Breaker/fuse  (slow) 3 x 16A

Minimaal netto gewicht 200 kg

Minimaal verpakt gewicht 235 kg

Verpakte afmetingen 227 x 114 x 148 cm

Special verpakte afmetingen 227 x 114 x 133 cm

Q6 MAGNUM VERMOGEN Q6 HIGH VERMOGEN

Q6 MAGNUM VERMOGEN Q6 HIGH VERMOGEN

Voeding 3 x 400V + N + PE | 50/60 Hz

Stekker en kabel 16A CEE 5 x 2,5 mm2

Vermogen 4.100W

Zekering/onderbreker (traag) 3 x 16A

Minimaal netto gewicht 180 kg 

Minimaal verpakt gewicht 215 kg

Verpakte afmetingen 227 x 114 x 148 cm

Special verpakte afmetingen 227 x 114 x 133 cm

aanvullende functies

PayTronic



Granaatstraat 6
7554 TR Hengelo
The Netherlands

+31 (0)74 2912215

info@ultrasuninternational.com UltrasunInternational.com


